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Ficha técnica del producto 

 

LC-CLEAN 300W 
 

 

 

 
 

Información técnica 
 

Principal  

Modelo LC-CLEAN 300W 

Referencia del producto LC-LL300W 

Consumo eléctrico <1500 W 

Voltaje 230VAC  

Estabilidad de potencia (2 horas) <1.5% 

Estabilidad de potencia (24 horas) <2% 

Dimensiones aprox. 250x400x700 mm 

Peso aprox. <40kg 

Longitud de la manguera 5m approx. 

 
Datos del láser 

 

Modelo L300W-V.1 

Referencia del producto CL2-L300W-V.1-10mJ 

Potencia del láser Pm 300W |  Pp <110kW 

Tipo de láser Láser de fibra pulsado 

Consumo <1200W 

Voltaje >48VAC 

Consumo máximo de potencia >20,8A 

Longitud de onda 1064nm 

Inestabilidad de potencia <5% 

Rango de potencia 1-100% 

Rango de frecuencia 1-3000kHz 

Eficiencia del láser 34% 

Tiempo de inicio 10 µs 

Tipo de conexión de la pistola QCS 
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Longitud de la fibra 5 m 

Ancho del pulso 13-500 ns 

Protección anti-reflejo Yes 

Peso 10 kg 

Dimensiones 340x265x100 mm 

Temperatura de trabajo 0~40℃ 

Humedad del ambiente 10-90% 

Sistema de refrigeración Refrigeración por aire 

Temperatura de almacenamiento -10-60℃ 

Clase del Láser 4 (IEC 60825-1) 

Potencia del puntero  1mW 

Clase del puntero 2M (IEC 60825-1) 

 

 

Output Waveform Graph 

 

 

 


