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Scheda tecnica 

 

LC-CLEAN 500W P 
 

 

 

 

 

 
 

Informazioni tecniche 
 

Informazioni principali  

Modello LC-CLEAN 500W P 

Riferimento prodotto LC-LL500W 

Consumo elettrico <2500 W 

Tensione 230VAC  

Stabilità di potenza (2 ore) <1.5% 

Stabilità di potenza (24 ore) <2% 

Dimensioni approssimative. 250x400x700 mm  

Peso approssimativo. <40kg 

Lunghezza del tubo 5m approx. 

 
Dati laser 

 

Modello L500W-V.1 

Riferimento prodotto CL2-L500W-V.1-10mJ 

Potenza laser Pm 500W |  Pp <240kW 

Tipo laser Laser a fibra pulsata 

Consumo <1200W 

Tensione 48V 

Consumo massimo di energia <25A 

Lunghezza d'onda 1064nm 

Instabilità di potenza <5% 

Gamma di Potenza 1-100% 
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Output Waveform Graph 

 

 

 

Gamma di frequenze 1-3000kHz 

Efficienza del laser 34% 

Orario di inizio 10 µs 

Tipo di connessione della pistola QCS 

Lunghezza della fibra 5 m 

Larghezza dell'impulso 13-500 ns 

Protezione antiriflesso Yes 

Peso 25 kg 

Dimensioni 340x265x100 mm 

Temperatura di lavoro 0~40℃ 

Umidità dell'ambiente 10-90% 

Sistema di raffreddamento Raffreddamento ad aria 

Temperatura di stoccaggio -10-60℃ 

Classe Laser 4 (IEC 60825-1) 

Potenza del puntatore  1mW 

Classe Pointer 3B (IEC 60825-1) 


